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               РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
                                                                
          МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

            УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
                                                                      

 ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

                        бр. 148 - 9
                   11. 10 2013. године

Додатно појашњење конкурсне документације


за јавну набавку  бр. 56/13, д о с т а в љ а . –

______________________________
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), а у вези mail-a ''Појашњење техничких детаља за јавну набавку добара бр. 56/13", поднетог дана 10.10.2013. године од стране једног потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење.

Питања потенцијалног понуђача:

Питање 1: Ставка 4, Цевна маска са капуљачом да ли служи за пескарење и да ли треба да има црево за довод ваздуха са стабилне инсталације и које дужине?
Питање 2: Ставка 13 и 14, Респиратор за прашину у ком је квалитету FFP1, FFP2 или FFP3 и да ли треба да има вентил и активни угаљ?
Питање 3: Заштитна маска са филтером: ДА ли је полумаска или ful-face (панорама)?
Питање 4: Ставка 18, Рукавице за заштиту од високих температура: коју температуру и време контакта са температуром?
Питање 5: Ставка 26, Заштитне ципеле са дрвеним ђоном: уколико су вам потребне за асфалтере, да ли може асфалтерска ципела са ђоном отпорним на температуру до 3000 С у контакту један минут и на температури до  1000 С контакт 8 сати...?

Појашњења и одговори на питања:

Одговор 1: Цевна маска са капуљачом је потребна за заштиту запослених лица која раде на одржавању и чишћењу погонских средстава, (као што је наведено у конкурсној документацији) и не треба да има црево за довод ваздуха са стабилне инсталације, треба да има савитљиву цев-црево од капуљаче до опасача са прикључницама у складу са стандардом СРПС З.Б1.004;

 Одговор 2: Респиратор за заштиту од неотровне прашине треба да буде квалитета ФФП1 са вентилом;

Комплет респиратора за заштиту од отровне прашине треба да садржи по један респиратор квалитета: ФФП1, ФФП2 и ФФП3, без вентила или са вентилом без активног угља;
Одговор 3: Заштитна маска са филтером не треба да буде полумаска већ ful-face (за цело лице;
Одговор 4: Рукавице за заштиту од високих температура треба да обезбеде заштиту од врућег контакта до 5000 С;
Одговор 5: Комисија ће прихватити понуду за асфалтерске ципеле са ђоном отпорним на температуру до 3000С у контакту 1 минут и на температури до 1000С контакт 8 сати, антистатик;
Комисија за јавну набавку
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